竞争性谈判文件
吉林大学就中心校区鼎新楼咨询室设备项目组织竞争性谈判采购，现诚邀符合条件的供应商参与磋商谈判。

一、采购项目编号：zchqc2017-
二、采购项目名称：吉林大学中心校区鼎新楼咨询室触摸式教学一体机等一批设备

	仪器设备名称
	数 量
	单 位
	预算单价
	预算金额（元）

	84寸触摸式教学一体机
	1
	台
	40000
	40000

	55寸触摸式教学一体机
	1
	台
	12140
	12140

	42寸触摸式教学一体机
	1
	台
	9740
	9740

	功放及无线麦克
	1
	套
	800
	800

	壁挂音响
	1
	套
	3500
	3500

	中控音视频切换器
	1
	套
	1200
	1200

	录像机
	1
	台
	15000
	15000

	合  计
	82380


三、项目预算（人民币）：82380.00元

四、技术参数及资质要求：见附件（本项为磋商中根据情况可能实质性变动的内容；其中*内容为重要技术参数，需通过审核方可参与谈判，如不符合视为无效投标。）

五、交货时间及地点：签订合同后15日内交货至用户指定地点，并负责安装调试。

六、质保期：货到验收合格之日起12个月  

七、付款方式：货到验收合格后100%付款

八、联系人：汤老师 13604318265

附件：技术参数及资质要求

一、触摸式教学一体机

液晶面板：84寸，55寸，42寸各一台

全新高清LED液晶屏，

屏幕分辨率：3840*2160；

亮度400 cd/m2；

全屏显示，显示区域无黑边，无盲区；

屏幕比例：16：9；可视角度：＞178°，动态对比度：≥5000：1，

显示颜色：24bit-16.7M；

耐用时间：≥100000小时

触摸屏：书写面材质采用≤5mm防爆全钢化玻璃屏，透光性≥98%，可承受30kg以上撞击力。

红外触摸屏，触摸屏分辨率4096*4096，触摸点数10点，支持多笔同时书写，通讯端口：USB；

触摸响应时间≤6ms ,无延时；触摸精度2mm,定位精确。

光标速度：≥180点/秒

耐久性：触摸次数不限；

主机： 

主板：Intel  i5四核处理器；内存：4G；硬盘：500G物理硬盘

USB接口：2个；有线网卡1个：1000M；无线网卡1个；集成显卡、声卡；

AV系统：

视频制式：PAL、NTSC、SECAM；

接口：AV(黄)-2，YPbPr(蓝绿红)-1，HDMI-2，扬声器10w*2，VGA，电视信号，USB
*端口管理保护要求：一体机嵌入黑板后为方便老师插入U盘和外接展台、电脑等外接设备，一体机配有前置接口。同时，一体机后面的接口依然可以用，以方便老师有更多的接口备用。
*一键开关机：可实现黑屏待机、电视开关、电脑开关键三合一； 
输入接口：4*TV HDMI接口(前置1*HDMI、侧置3*HDMI )；1*TV VGA前置接口1组；2*音频（前置和侧置复用）；6* USB（USB2.0端口：4组（前置PC 1组，侧置2组，TV1组），USB3.0端口：2组）；1*YPbPr；2*AV(VIDEO+R+L) ；1*RS232；1*TV；
输出端口：侧出和前置各1*PC VGA, 侧出和前置各1*PC HDMI，侧出和前置各1*PC 耳机输出；
*双电源设计：AC 100-240V，50/60HZ，100～240V宽电压，电脑和显示屏电源各一路。
*电源功耗：整机功耗≤250w，待机功耗≤0.5w，节能≥80%；
*结构要求：整机一体成型，双侧外立边防碰撞设计，四角采用防碰撞圆弧设计，整机厚度≤6.3cm，最薄处≤2.8cm。
*材质要求：触摸框、前框和两边采用全铝合金材质；触摸框可前拆，方便维护维修；后壳为全金属材质,防火防毒坚固耐用；
智能温度监控：整机具有温度保护，温度过高时整机自动关机，保护整机；
智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。
智能待机唤醒：脱离遥控器及实体按键，实现触摸式节能待机及轻敲唤醒。（防止按键损坏和遥控丢失）；
*内置模块化前拆式红外10点以上触控屏；
*前拆式维护：铝合金触控框支持模块化前拆，实现便捷更换式前拆维护；
便捷性：触摸框即插即用，免驱特性，自动校准，所有通道下共用一个触摸系统，无需切换；
防遮挡：屏幕中心区域任一位置被完全遮挡，四周边缘仍可正常书写、操作，手指误按也不影响老师使用；
智能防尘：触摸底部被灰尘或书本等物体遮挡仍能正常书写；
*PC主机采用英特尔标准插针式OPS结构，无任何外接电源线和信号线。电脑主机可直接从电视机身的侧面抽拉式取出，方便升级维护； 
配件：AC电源线、遥控器、壁挂架

*提供3C证书复印件加盖生产企业公章，不提供做无效处理。

*提供厂家授权书授权书原件加盖厂家公章， 

二、功放及无线麦克

输入灵敏度 ：4Ω；

负载满功率输出时为1.25V(RMS有效值)；

频响特性（1W）：22Hz-20KHz），+0dB,-0.8dB；

信噪比（20Hz--20KHz）；

总谐波失真（THD）：<0.5%；

阻尼系数（8Ω）：10Hz-400Hz：>200；

通道间串音：1kHz:-76dB;20kHz:-58dB；

满载输出功率表：立体声：8Ω：200W；4Ω：300W；2Ω：330W，桥接：8Ω：600W；4Ω：660W

采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；

先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率；

发射器采用防摔防滚尾管，有效抵抗外界的摔跌；

频率范围：740-790MHz

音频响应：80Hz-18KHz(±3dB)

综合信噪比：>105dB

接收方式：二次变频超外差

灵敏度：12dBuV

天线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线 手持麦克风内置螺旋天线

输出功率：高功率30mW，低功率3mW

供电：两节五号（AA）

配3个麦克，含立式麦克或支架

多媒体教学时，麦克音频与教学用音频一同使用

三、壁挂音响

根据实际测算配4-6个音箱；

声音均匀，当麦克在教室各处使用时均无杂音；

频率响应：55Hz---20KHz； 

功率(连续/峰值)：20W-40W  ；    

灵敏度(1W/ 1M)： 88dB /w/m ；

高低音单元：48mm/135mm ；

四、中控音视频切换器

显示数据通道信号输入：5vp-p（TTL）；
单链接范围：1920*1440，1080P；
显示器刷新率：60HZ；
视频放大电路带宽：2.5GBS/250HMZ;

视频信号输入：0.5-10.V P-P;

视频信号输出：HDMI1.4B+HDCP1.0/1.1;

电源：DC5V;

视频格式支持VGA:640*，800*600，1024*768，1280*1024，1600*1280，1920*1440
视频格式支持：480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p

五、录像机

1.静态有效像素：300万，

2.动态有效像素：400万以上，

3.光学变焦倍数15倍以下，

4.传感器类型：CMOS，

5.支持遥控功能，电子防抖动，

6.液晶屏：3.0英寸，

7.镜头：直径37UV，

8.变焦比率：12倍（光学）、24倍清晰变焦、200倍数字变焦，伺服/手动，

9.焦距：f=34.8mm，

10.光圈：F1.8-F3.4自动/手动可选，

11.聚焦：自动聚焦/手动聚焦可选， 

12.成像装置：1/3.95类型（4.6mm），背照式Exmor R CMOS 成像器

13.成像装置：约6590k像素

14.机身尺寸：265*235*455mm

产品组成：电源适配器，电源线，USB适配器电线，NP-F570充电电池，眼罩，镜头遮光罩，麦克风，防风罩，镜头盖，录影灯柔光罩，热靴盖（安装在本机上的）说明书，保修卡，三脚架，存储卡，备用电池。

