工程招标技术文件

一、工程名称：基础设施维修改造工程（朝阳桥外实验室电缆外线改造工程）
二、施工地点：吉林大学泰来街家属区
三、招标说明：
1、本工程招标控制价为人民币79325元。
四、工程修缮的基本内容：
电气专业
1、电缆及管线敷设。
2、电度表及断路器等设备安装。
3、其他说明：其它未尽事项根据现场实际情况确定。
五、工程招投标的基本要求：
1、工程招标文件中所有指定的产品，一律选用学校材料招标入围品牌、单价和学校指定的价格，投标人需按此品牌和单价计入投标文件，此项目金额不参加投标人投标报价的让利。
2、本标书中所有未尽事项和工程量清单中未含的辅助项目，均由投标人自行考虑计价并计入其它项目中，工程结算时不另行计算。
3、本工程运输，投标人应根据本工程的实际情况报价，包括该项目的全部运输费用。
4、本工程地面砖拆除及拆除后改造、修复项目，投标人报价时应充分考虑。
5、本工程列出的清单，除对应项目清单规范规定的工作内容外，还包括项目特征描述中明确的工作内容，并且按照施工工艺及建筑工程施工质量验收统一标准达到验收合格的全部工作内容，投标人报价时应充分考虑。
6、室内外成品保护等费用投标人自行报价。
7、投标人全权负责行业管理部门的一切施工手续，所需费用投标报价时自行考虑。
8、安全施工要求：施工单位在施工中对安全保障全权负责，由于事故造成后果及费用均由施工单位自行承担。
9、文明施工要求：中标单位与建设单位鉴定施工合同及工程施工开工任务单后方能进场施工，施工现场场地水、电等费用由施工方自理，施工方在校园内施工过程中要保护好原有建筑及绿化设施，保持环境卫生，垃圾要及时运到招标人指定地点，所有施工涉及区域内卫生要进行彻底打扫，严格按照省市政府行业管理部门有关文明施工的规定执行，真正做到文明施工。
10、质保期要求：自验收合格之日起保修一年，重点部位质保期按国家有关规定及《建设工程质量管理条例》规定执行。保修期内所有问题由施工单位承担,由于维修不及时造成的损失及费用从质保金中扣除。
[bookmark: _GoBack]11、本工程项目暂列金: 无
六、质量标准：质量合格，投标书中应体现保证工程质量的施工技术安全措施和工程保修措施。
七、施工工期：2018年*月*日—2018年*月*日
八、承包方式：包工全包料。
九、合同签约方式：中标总价控制范围内的固定单价合同。
1、结算时工程量按实际发生计算，单价按中标单价计算，即中标单价（投标书中的综合单价）在合同期内均不做调整（除变更外）。
2、在工程量清单项目范围内投标文件如有丢项、缺量情况，工程结算时概不调整。
3、变更项目单价调整原则是：工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的中标单价；没有适用该变更工程项目的，可执行相应的定额，并按中标让利系数让利；清单和定额都没有适用该项目的，由施工方按程序提报监理单位、建设单位核准后，根据近期市场信息价由建设单位和审计部门审核单价执行。
十一、付款方式：
工程竣工验收合格后付审计值的95%，余下5%一年质保期过后付清。
十二、违约责任：
由于中标人自身原因导致施工工期延误或工程竣工后21天内，不按时报工程结算券的，每延误一天按总造价0.5‰罚款（由于招标人及第三方原因导致延期及不可抗力因素除外）。
十三、联系方式：联系人：孙老师  联系电话：15699552281
    十四、工程修缮方案、施工工艺、修缮标准的基本要求：

电气专业
1、电缆必须选用国标产品。
2、低压断路器选用德力西、杭申等或同品质产品。
3、其他说明：其它未尽事项根据现场实际情况确定。施工过程应严格按现行施工规范及质量验收标准执行，达到合格标准。

十六、工程量清单：见附表

                                          吉林大学北区综合办公室
2018年4月8日


